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Alternativ kapcsolas vezeték nélkiili kapcsold és mikromodul segitségével. Egészitse ki a
rendszerét tovabbi Netatmo intelligens eszkozokkel: csatlakozo aljzat, lampakapcsolo,
intelligens mikromodul és vezeték nélkiili kapcsolok (kiilon-kiilon megvasarolhatdak)

Csomag tartalma

El6zetesen parositott intelligens
vezérelheté mikromodul

Elézetesen parositott vezeték nélkuili
kapcsold

X2 x8

Kétoldalu ragasztészalag

Keret

A Biztonsagi elirasok

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszer(itlen felszerelés és/vagy a szakszer(itlen hasznalat aramiités vagy elektromos tiiz
kockazataval jar. Felszerelés elGtt olvassa el a hasznalati utasitast, vegy é i ési korlilmé Ne szedje szétaterméket.
Legrand terméket kizérolag a Legrand altal képzett és elismert szakember szedheti szét és javithatja meg. llletéktelen személy altal tortént beavatkozas
esetén minden garancialis, csere vagy szavatossagi igény megsz(inik. Csak eredeti Legrand tartozékot hasznéljon.
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Miel6tt hozzalatna: vezetékezéssel kapcsolatos ovintézkedések

A tavvezérl6 beszerelése vagy cseréje soran kizarolag a kovetkezé terméket
hasznalja:

Vezérelhetd intelligens mikromodul

Megtarthatja a mar meglévo kapcsoldkat, vagy kicserélheti
ezeket vezeték nélkili kapcsoldkra.

Jellemzék
Alapesetben a kapcsold az alabbi fényforrasokkal kompatibilis:
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® vagy max. 10 izz6. A megfelel6 fényerésség érdekében azonos gyartotdl szarmazéd
azonos izzotipusok hasznalata javasolt.

** Csak olyan transzformatorokat hasznéljon, amelyek elektronikus kapcsoldkkal
miikodnek. Vegye figyelembe a transzformator veszteségeit a teljesitmény
kiszamitasakor. A transzformatorok névleges teljesitményének tébb mint 60% -ara kell
méretezni.

@ Kotelezé biztonsl'gi ovintézkedések
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A megszakité lekapcsolasaval biztositsa az
aramkoron a feszlltségmentes allapotot.

@ Az intelligens vezérelheté mikromodul beszerelése

A Valena Life with Netatmo csalddhoz tartozé intelligens vezérelheté mikromodult a
mennyezetre vagy fali régzitéelemekre kell felszerelni.

0 Késse be az intelligens vezérelheté mikromodult.
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Kapcsolja vissza az aramellatast a fé
megszakitd segitségével.
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e A mikromodul jelz6fénye narancssarga fénnyel villog.
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A csomagban talalhato két vezeték nélkiili kapcsolo beszerelése
kotelezé

Vegye ki a csomagban talalhaté két vezeték nélkili kapcsoldt.
Tavolitsa el a védéfdliat a vezeték nélkiili kapcsolokbdl.

Nyomja meg roviden a vezeték nélkili vezérlSket az aktivalashoz. Ekkor
a jelzéfénylk zold fénnyel villog, ezutan atvalt folyamatos narancssarga
fényre, majd kialszik.

A csomaghoz mellékelt mikromodul jelz6fénye kialszik.

Az alternativ kapcsol6 szett iizembe helyezése befejez6dott.

Ha szeretne tovabbi vezeték nélkiili vezérl6t hozzaadni, térjen at
kozvetleniil a kovetkezo lIépésre: 8

@ Szeretne tovabbi intelligens terméket hozzaadni

Csatlakozo aljzat Intelligens kapcsold + Intelligens
kompenzétor vezérelhetd
mikromodul

A vezetékes termékeket csatlakoztassa a csomagolasukban taldlhaté beszerelési
utmutatok segitségével.

@ A bekotott termékek aram ala helyezése
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T Kapcsolja vissza az dramellatast a fé
0 megszakité segitségével.
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Fontos, hogy az 6sszes bekotott terméket egyidejlileg helyezze aram ala.

A tovébbi bekotott termékek jelzéfénye folyamatos piros
fénnyel vilagitani kezd. Csak a csomaghoz mellékelt
mikromodul jelzéfénye marad kikapcsolva.

@ Tovabbi intelligens termékek konfiguralasa

a Nyomja meg és tartsa lenyomvad mar beszerelt vezetékmélktli fokapesolo(a
kezd6 csomag tartalmazza) kozepétiumig a vezérls jelzéfénye narancssarga
fénnyel réviden vilagit, majd engedje fel.

9 A intelligens termékek jelz6fényei egymas utan folyamatos narancssarga fénnyel
vilagitani kezdenek.

' X2
Nyomja meg kétszer réviden az egyik
vezeték nélkili kapcsold kozepét.

Az 6sszes termék jelzéfénye kialszik.

A kézpontositott rendszer miikodoképes: az 6sszes bekotott termék szabalyozhaté
valamennyi vezeték nélkiili kapcsolé segitségével.

Tovabbi vezeték nélkiili kapcsolok beszerelése:

0 Nyomja meg ésitartsa lenyomva a mar beszerelt vezeték nélkiili fékapcsolo (a
kezd6 csomag tartalmazza) kozepét, mig a vezérlé jelzdfénye narancssarga fénnyel
roviden vilagit, majd engedje fel.

Tavolitsa el minden
egyes vezeték nélkuli

Nyomja meg réviden a vezeték nélkili kapcsoldkat az
aktivalashoz. Ekkor a jelzéfényiik zold fénnyel villog,
kapcsolobdl a védéfoliat. ezutan atvalt folyamatos narancssarga fényre, majd
kialszik.

o Véglegesitse a konfiguralast.

' X 2
Nyomja meg kétszer réviden az egyik
vezeték nélkili kapcsold kozepét.

A 6sszes termék jelzéfénye kialszik.

A kozpontositas miikodoképes: az 6sszes bekotott termék szabalyozhato
valamennyi vezeték nélkiili vezérlé segitségével.
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@ A vezeték nélkiili kapcsolok rogzitése

Rogzitse a vezeték nélkiili kapcsolokat a kivant helyen.

Helyezze el a kétoldalu ragasztdszalagokat
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www.legrand.hu

LEGRAND -6600 SZENTES, Ipartelepi Ut 14. Magyarorszag
www.legrand.hu

Miel6tt a vezeték
A nélkili kapcsolokat

a csomagban
talalhato ragasztdszalagok
segitségével rogzitené,
végezzen el egy tesztet a fal
egy rejtett részén.

A vezeték nélkili kapcsoldkat véglegesen is rogzitheti a falon,
csavarok segitségével.

Egy vezeték nélkiili vezérl6 elemcseréje

3V-o0s CR 2032
litium elem

A keretek felszerelése

Szerelje fel a kereteket a szettben talalhaté intelligens termékekre.

EGYSZERUSITETT EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Alulirott
Legrand

kijelentjiik, hogy a jelen Utmutatoban emlitett radidberendezések
megfelelnek a 2014/53/EU iranyelvnek.
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkez6
weboldalon érhet6 el:

www.legrandoc.com
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