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Csom. Kat. szám Szünetmentes áramforrások
Bementi informatikai csatlakozóaljzattal ellátva 
(1000/1500 változatok - C14; 2200/3000 változatok - 
C20) valamint hozzájuk tartozó háztartási dugvillás 
megtáplálókábellel szállítva
Kimeneti informatikai csatlakozóaljzatokkal és 
hozzájuk tartozó kábellel szállítva (1000/1500 
változatok - 1 db; 2200/3000 változatok 2 db)
RJ11/45 IN/OUT védelemmel 
Tisztán  szinuszos kimenettel rendelkező, 
hagyományos felépítésű egyfázisú vonali interaktív 
(VI-SS) 
Akkumulátorral szerelve
Látsz. 

telj.[VA]
Hatásos  
telj.[W]

Áthidalás 
[óra:perc]

Rack 
magasság

Mélység 
[mm]

Kimenti 
csatlakozók

Tömeg
[kg]

1 3 100 45 1000 900 0:10 2U 405 8xC13 19
1 3 100 46 1500 1350 0:08 2U 405 8xC13 20
1 3 100 47 2200 1980 0:08 2U 650 8xC13+1xC19 34
1 3 100 48 3000 2700 0:08 2U 650 8xC13+1xC19 37

Kiegészítők
Rack rögzítőkészlet
Állítható mélységű fix rögzítősín rack szekrényekhez 
Csavarokkal szállítva
Maximum 1 darab és KEORL LINE RT rögzítésére képes
Mellső és hátsó tartóbordához rögzíthető 
Tartóbordák közötti távolság: 543 .. 925 mm
Rack magasság: 2U

1 3 109 52 Bármely KEOR LINE RT változathoz

(1) A feltüntetett becsült áthidalási idő optimális működési környezetet vesz alapul

1U és ZéróU PDU-k 
817. oldal

Teljes védelem: túlterhelés, rövidzárlat, rövid és hosszú idejű túlfeszültségek, feszültség ingadozás, alacsony hálózati feszültség, EMI/RFI zavar, 
frekvencia ingadozás, beszakadás, harmonikus torzítás valamint áramkimaradás ellen
Teljesítménytényező korrekcióval (PFC) ellátott berendezések a magasabb hatásos teljesítmény érdekében
Digitálisan vezérelt nagyfrekvenciás PWM inverter; Magas kimeneti teljesítménytényező: 0,9 / 1
Normál és programozható kimenetek; csoportos túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel (plug&play változatok)
Elfordítható LCD kijelzővel, amely lehetővé teszi a helyi diagnosztikát valamint alapvető beállítások helyi módosítását továbbá hibaüzenetek 
kijelzését
Védelem magas indítási áram ellen bekapcsoláskor; Kiemelt akkumulátor kezelés (ABM); HotSwap akkumulátor csere; Hosszú élettartalmú 
akkumulátorokkal szerelve; Szoftveresen programozható (NO vagy NC) tűzvédelmi lekapcsoló kontaktussal szerelve (EPO); 
Visszatáplálás védelemmel (BackFeed): megtápláló kábelek elektronikus leválasztása akkumulátoros üzemmódban
WEB/SNMP kártya fogadására alkalmas, amely lehetővé teszi a távfelügyelet megvalósítását, hibaüzenetek küldését (SMS, PopUP, e-mail) továbbá 
szerverek számára lekapcsoló vagy egyéb parancsok küldését
Belső statikus kerülő áramkörrel felszerelve: automatikus átkapcsolás hiba esetén (pl túlterhelés, túlmelegedés, rövidzárlat... stb.)
Szünetmentes áramforrások tartalmazzák: magyar és angol nyelvű használati utasítás; kommunikációs kábel (USB); torony / rack készlet (talpak és 
mellső rögzítő fülek - tartósín külön rendelendő kat.szám 310952)

3 109 53 karbantartási bypass (lásd 734. oldal)

Műszaki jellemzők, geometriai méretek 727. oldal
Hálózati interfészek, szenzorok, szoftverek 750. oldal
Gyorstöltők, akkumulátor szekrények 734. oldal

1:500

A4

3 101 74 3 101 77 3 106 64 akku-packok (lásd 734. oldal)

Piros katalógusszám: új termék

Online rack/torony szünetmentes áramforrás konfigurációk 
DAKER DK+

Kat. szám Kimeneti csatlakozós változatok

Kimenetek két különböző csoportban külön 
túlterhelés- és zárlatvédelemmel
Kimenetek csoportonként programozott leállítása 
lehetséges (UPS SETTING TOOL lásd: 751. oldal)
Teljesen plug&play változatok
Bementi informatikai csatlakozódugóval és kimeneti 
informatikai csatlakozóaljzatokkal ellátva
Háztartási dugvillás megtáplálókábellel szállítva
Kimeneti C13 aljzatba csatlakoztatható kábelekkel 
szállítva (2 darab) 
Látsz. 

telj.[VA]
Hat. 

telj.[W]
Áthidalás 
[óra:perc]

Rack 
mag.

Bemenet Kimeneti 
csatlakozók

Tömeg
[kg]

3 101 70 1 000         900     0:10 2U C14 6xC13 16
310170 + 310660 (x1) 1 000     900 1:22 6U C14 6xC13 52
310170 + 310660 (x2) 1 000     900 2:44 10U C14 6xC13 88
310170 + 310660 (x3) 1 000     900 4:22 14U C14 6xC13 123
310170 + 310660 (x4) 1 000     900 5:22 18U C14 6xC13 159

3 101 71 2 000     1800 0:10 2U C14 6xC13 29,5
310171 + 310661 (x1) 2 000     1800 0:39 4U C14 6xC13 64
310171 + 310661 (x2) 2 000     1800 1:22 6U C14 6xC13 98
310171 + 310661 (x3) 2 000     1800 1:57 8U C14 6xC13 133
310171 + 310661 (x4) 2 000     1800 2:44 10U C14 6xC13 167

3 101 72 3 000     2700 0:08 2U C20 4xC13+1xC19 30
310172 + 310662 (x1) 3 000     2700 0:34 4U C20 4xC13+1xC19 68
310172 + 310662 (x2) 3 000     2700 1:06 6U C20 4xC13+1xC19 106
310172 + 310662 (x3) 3 000     2700 1:33 8U C20 4xC13+1xC19 144
310172 + 310662 (x4) 3 000     2700 2:03 10U C20 4xC13+1xC19 182

Félig plug&play változatok

Bementi és kimeneti bekötőkapoccsal (3x6mm2) 
valamint informatikai kimeneti csatlakozókkal ellátva
Látsz. 

telj.[VA]
Hat. 

telj.[W]
Áthidalás 
[óra:perc]

Rack 
mag.

Mélység
[mm]

Kimeneti 
csatlakozók

Tömeg
[kg]

3 101 73 5 000     5 000 0:05 4U 680 8xC13+2xC19 60
310173 + 310663 (x1)  5 000     5 000 0:18 6U 680 8xC13+2xC19 119
310173 + 310663 (x2)  5 000     5 000 0:32 8U 680 8xC13+2xC19 178
310173 + 310663 (x3)  5 000     5 000 0:50 10U 680 8xC13+2xC19 237
310173 + 310663 (x4)  5 000     5 000 1:01 12U 680 8xC13+2xC19 296

3 101 74 6 000 6 000 0:04 4U 680 8xC13+2xC19 60
310174 + 310663 (x1) 6 000 6 000 0:13 6U 680 8xC13+2xC19 119
310174 + 310663 (x2) 6 000     6 000 0:26 8U 680 8xC13+2xC19 178
310174 + 310663 (x3) 6 000     6 000 0:39 10U 680 8xC13+2xC19 237
310174 + 310663 (x4) 6 000     6 000 0:52 12U 680 8xC13+2xC19 296

Kat. szám Bekötőkapcsos változatok

Közvetlen vezetékbekötésű készülékek kimeneti és 
bemeneti csatlakozók nélkül
Egyfázis bemenetű változatok (1:1)
Látsz. 

teljesítm.
[VA]

Hatásos 
teljesítm.

[W]

Áthidalás 
[óra:perc] 

(1)

Rack 
magas-

ság

Mélység
[mm]

Minimális réz 
megtápl.[erek 
száma x mm2]

Tömeg
[kg]

3 101 75 5 000 5 000 0:00 2U 680 3 x 4 mm2 25
310175 + 310663 (x1) 5 000 5 000 0:06 4U 680 3 x 4 mm2 84
310175 + 310663 (x2) 5 000 5 000 0:19 6U 680 3 x 4 mm2 143
310175 + 310663 (x3) 5 000 5 000 0:32 8U 680 3 x 4 mm2 202
310175 + 310663 (x4) 5 000 5 000 0:50 12U 680 3 x 4 mm2 261

3 101 76 6 000 6 000 0:00 2U 680 3 x 6 mm2 25
310176 + 310663 (x1) 6 000 6 000 0:05 4U 680 3 x 6 mm2 84
310176 + 310663 (x2) 6 000 6 000 0:15 6U 680 3 x 6 mm2 143
310176 + 310663 (x3) 6 000 6 000 0:30 8U 680 3 x 6 mm2 202
310176 + 310663 (x4) 6 000 6 000 0:45 10U 680 3 x 6 mm2 261

3 101 77 10 000 10 000 0:00 3U 680 3 x 10 mm2 26
310177 + 310664 (x1) 10 000 10 000 0:07 6U 680 3 x 10 mm2 85
310177 + 310664 (x2) 10 000 10 000 0:17 9U 680 3 x 10 mm2 144
310177 + 310664 (x3) 10 000 10 000 0:28 12U 680 3 x 10 mm2 203
310177 + 310664 (x4) 10 000 10 000 0:41 15U 680 3 x 10 mm2 262
310177 + 310664 (x5) 10 000 10 000 0:54 18U 680 3 x 10 mm2 321

Háromfázisú bemenetű változatok (3:1)
Látsz. 

teljesítm.
[VA]

Hatásos 
teljesítm.

[W]

Áthidalás 
[óra:perc] 

(1)

Rack 
magas-

ság

Mélység
[mm]

Minimális réz 
megtápl.[erek 
száma x mm2]

Tömeg
[kg]

3 101 78 10 000 9 000 0:00 3U 680 5 x 10 mm2 26
310178 + 310664 (x1) 10 000 9 000 0:07 6U 680 5 x 10 mm2 85
310178 + 310664 (x2) 10 000 9 000 0:19 9U 680 5 x 10 mm2 144
310178 + 310664 (x3) 10 000 9 000 0:31 12U 680 5 x 10 mm2 203
310178 + 310664 (x4) 10 000 9 000 0:45 15U 680 5 x 10 mm2 262
310178 + 310664 (x5) 10 000 9 000 0:59 18U 680 5 x 10 mm2 321

Kiegészítők
Rack rögzítőkészlet
Állítható mélységű fix rögzítősín rack szekrényekhez 
Csavarokkal szállítva; magasság: 2-4U
Maximum 1 db készülék rögzítésére
Mellső és hátsó tartóbordához rögzíthető 
Tartóbordák közötti távolság: 543 .. 925 mm

3 109 52 Bármely DAKER DK+ változathoz
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