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Galea™ Life  
IP44-es mechanizmusok, hotelkártya-kapcsoló, hangjelzésre szolgáló termékek

	 Csom.	 Kat. szám			  IP44-es védettségű mechanizmusok
					   Fém süllyesztőperemmel
					   Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
					   A terméket fehér billentyűvel vagy burkolattal szállítjuk
					   A termékek Ø60 mm-es süllyesztődobozokba
					    való szereléshez IP44-es védelemmel ellátva
					   A termékek sorolhatók

	 10	 7 758 52					   Egypólusú kapcsoló

	 10	 7 710 20					   Váltókapcsoló

	 10	 7 710 21					   Csillárkapcsoló

	 10	 7 710 22					   Kettős váltókapcsoló

	 10	 7 710 23					   Egypólusú nyomó

	 10	 7 710 24					   Keresztkapcsoló

	 10	 7 759 24					   2P + F földelt csatlakozóaljzat  
		  Csavaros vezetékbekötéssel 
		  Csapófedéllel

	 10	 7 710 27					   2P+F földelt csatlakozóaljzat  
		  Rugós vezetékbekötéssel 
		  Csapófedéllel

	 1	 7 710 28 	 		 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 			
						     zárható
						     Csapófedéllel

	 1	 7 710 26				  IP44-es kiegészítő  
						     mozgásérzékelős kapcsolókhoz 
						     (kat. szám: 7 756 57)

	 Csom.	 Kat. szám	 Hangjelzésre szolgáló termékek 
Berregők

 
Fém süllyesztőperemmel 
Csavaros rögzítési lehetőséggel 
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk 

	 1	 7 757 12	 Berregő 
	 Tápfeszültség: 230 V~ 
	 Áramfelvétel: 35 mA 
	 Hangerősség: 75 dB 
	 Fehér betéttel

			   Dallamcsengők 8/12 V~
 

Fém süllyesztőperemmel 
Csavaros rögzítési lehetőséggel 
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk 

	 1	 7 757 09	 Elektronikus dallamcsengő 
	 10-féle hangjelzéssel 
	 A 7 758 17 kat. számú nyomógombbal 
	 szerelendő 
	 Tápfeszültség: 8/12 V~ 
Hangerősség: 85 dB/1 m 
Fehér betéttel

			   Dallamcsengők 230 V~
 

Fém süllyesztőperemmel 
Csavaros rögzítési lehetőséggel 
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk 

	 1	 7 757 17	 Elektronikus dallamcsengő 
	 10-féle hangjelzéssel 
	 Tápfeszültség: 230 V~ 
	 Hangerősség: 85 dB/1 m 
	 Antracit betéttel

	 1	 7 757 18	 Elektronikus dallamcsengő 
	 10-féle hangjelzéssel 
	 Tápfeszültség: 230 V~ 
	 Hangerősség: 85 dB/1 m 
	 Fehér betéttel

7 710 21 + 7 710 01 7 759 24 + 7 710 01 7 757 11 + 7 710 19 + 7 710 01 7 757 18 + 7 714 19 + 7 714 01

Kiválasztási táblázat (560. oldal)

					    Hotelkártya-kapcsoló 10 A – 250 V~
					   Fém süllyesztőperemmel
					   Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
					   Rugós vezetékbekötéssel
					   Maximális kártyaszélesség 54 mm 

	 10	 7 759 54			 Hotelkártya-kapcsoló jelzőfénnyel 
	(7 758 97 kat. számú 0,5 mA-s zöld 
lámpával) 
	Lehetővé teszi az energiaellátás általános  
	megszakítását a hotelszobákban  
	Bekapcsolása vagy kikapcsolása szabványos 
méretű hotelkártya behelyezésével történik  
Kártyát külön kell rendelni

	 1	 15.500.177-7 	Hotelkártya (Program Mosaic hotelkártya	
nem megfelelő) Méret: 54 mm
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