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ValenaTM 

világításvezérlés: kapcsolók, nyomók

7 701 13 + 7 701 51

(1) 7 758 97 kat. számú lámpával szállítva (zöld 0,5 mA)
(2) 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga1,0 mA) 

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

7 743 12 + 7 743 51 7 744 19 + 
7 744 51

	 Csom.	 Kat. szám	 Nyomók 10 A – 250 V~

	 10	 7 744 11		  7 743 11		  Egypólusú nyomó

	 10	 7 744 12		  7 743 12			  Egypólusú nyomó lámpajellel

	 10	 7 742 16		  7 741 16			  Egypólusú nyomó csengőjellel
 

	 1	 7 742 18		  7 741 18			  Kettős váltóérintkezős nyomó

	 1	 7 744 19		  7 743 19			  Húzózsinóros váltóérintkezős nyomó

	 10	 7 744 13		  7 743 13			  Egypólusú nyomó lámpajellel és 
		  jelzőfénnyel(1)

	 10	 7 742 15		  7 741 15			  Egypólusú nyomó csengőjellel és 
		  jelzőfénnyel(1)

	
	

	 10	 7 701 11		  Egypólusú nyomó

	 10	 7 701 12		  Egypólusú nyomó lámpajellel

	 10	 7 702 16		  Egypólusú nyomó csengőjellel

	 10	 7 702 18		  Kettős váltóérintkezős nyomó

	 1	 7 701 19		  Húzózsinóros váltóérintkezős nyomó

	 10	 7 701 13 		  Egypólusú nyomó lámpajellel és 
	 jelzőfénnyel(1)

	 10	 7 702 15		  Egypólusú nyomó csengőjellel és 
	 jelzőfénnyel(1)

	 10	 0 898 05		  Húzózsinór, hossza: 1,5 m

	                             Fehér       Elefántcsont

	

	 Alumínium

7 741 05 + 7 743 51 7 742 03 + 7 744 51

	 Csom.	 Kat. szám	 Kapcsolók 16 AX* – 250 V~	

	 10	 7 742 05	 7 741 05		  Váltókapcsoló

	 10	 7 742 04	 7 741 04		  Kétpólusú kapcsoló

	
	 10	 7 702 05			   Váltókapcsoló

	 10	 7 702 04			   Kétpólusú kapcsoló

		

			   Fényjelzős kapcsolók 16 A – 250 V~

	 10	 7 742 03	 7 741 03		  Váltókapcsoló jelzőfénnyel(1)

	 10	 7 742 14	 7 741 14		  Kétpólusú kapcsoló 
	 ellenőrzőfénnyel(2)

	 10	 7 702 03			   Váltókapcsoló jelzőfénnyel(1)

	

	                             Fehér       Elefántcsont

	

	                             Fehér       Elefántcsont

	

	 Alumínium

	

	 Alumínium

https://legrandaruhaz.hu

