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7 744 38 + 7 744 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

ValenaTM

telefoncsatlakozók

7 702 82 + 7 703 51

ValenaTM

audió és videó csatalkozóaljzatok, kábelek

Csom. Kat. szám Audió és videó kábelek
Falba történő csatlakozáshoz
HDMI 1,4 vezeték

1 0 517 20 Hossza: 10 m
HDMI foglalat audio/video aljzatba történő 
csatlakoztatásához (plazma képernyő, DVD olvasó, 
házi mozi, játékkonzol stb.)
HD 15+3,5 mm Jack kábel

1 0 517 22 Hossza: 2 m
HD 15 video foglalat és 3,5 mm audio Jack kábel 
csatlakoztatására
HDMI booster

1 0 779 30 HDMI csatlakozás kiterjesztésére
2 anya bemenet és HDMI kiegészítő (pl. kat. szám 0 517 20)
Nincs szükség tápellátásra

Kábelek
2 csatlakozás összekötésére
VGA kábel

1 0 327 81 Hossza: 20 m
Teljes pin HD 15 csatlakozók összekötésére 20 m 
távolságig

Audió és videó csatlakozóaljzatok
HDMI Audió / videó csatlakozóaljzatok
Nagy febontású, digitális audió/videó jelek átvitele a 
műsorforrás (HD-DVD, Blu-Ray lejátszó, játékkonzol 
stb.) és egy kompatibilis jelvevő (TV, projektor) között

1 7 741 85  Elefántcsont
1 7 700 85  Fehér
1 7 702 85  Alumínium

HD 15 videó csatlakozóaljzat
Videó felbontása: VGA, XGA vagy VESA

1 7 700 83  Fehér

3xRCA csatlakozóaljzat
Videó és sztereó audió kapcsolat külső egységekre: 
DVD lejátszó

1 7 741 84  Elefántcsont
1 7 700 84  Fehér

HD 15 + 3.5 mm Jack aljzat
1 7 700 82  Fehér

0 779 30

0 517 22

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE
rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 
csatlakozóaljzatokat
Részletek: 410. oldal

Csom. Kat. szám Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ 45)
LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely 
szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek 
csupaszítására nincs szükség)
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: 
AWG 22- 26
Magas minőségű érintkezők: 
- 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve
- 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés 
alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt(draft))
Szabvány megfelelősségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, 
EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
Cat.5e változatok
Class D megfelelőség
Vizsgálati frekvencia: 100 MHz
Adatátviteli sebesség 1 Gigabit/s
1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) köröm nélküli aljzatok

10 7 742 38  Fehér 
10 7 741 38  Elefántcsont 
10 7 702 38  Alumínium

2 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) köröm nélküli aljzatok
10 7 742 39  Fehér 
10 7 741 39  Elefántcsont 
10 7 702 39  Alumínium

1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzatok
10 7 742 30  Fehér 
10 7 741 30  Elefántcsont 
10 7 702 30  Alumínium

2 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzatok
10 7 742 31  Fehér 
10 7 741 31  Elefántcsont 
10 7 702 31  Alumínium

Telefon csatlakozóaljzatok (RJ 11)
Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, 
amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés 
érdekében (erek csupaszítására nincs szükség)
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: 
AWG 22- 26
Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási 
ciklusra tesztelve
Szabvány megfelelősségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, 
EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7

1 x RJ 11 köröm nélküli aljzat
10 7 744 38  Fehér 
10 7 743 38  Elefántcsont 
10 7 701 38  Alumínium

2 x RJ 11 köröm nélküli aljzat

10 7 744 39  Fehér 
10 7 743 39  Elefántcsont 
10 7 701 39  Alumínium
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