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Megfelel az IEC szabványnak
IP44 védettségű mechanizmusok kerettel és burkolattal
Csavaros vezetékbekötés
Fehér és szürke színben
Fényes felület

Csom. Kat. szám Kapcsolók 10 AX – 250 V~
Kat. szám 7 823 98 LED-lámpával jelzőfényessé tehető
Váltókapcsoló

10 7 823 63  Fehér
10 7 823 83  Szürke

Csillárkapcsoló
10 7 823 62  Fehér
10 7 823 82  Szürke

Kettős váltókapcsoló
10 7 823 61  Fehér
10 7 823 81  Szürke

Kétpólusú kapcsoló
10 7 823 66  Fehér
10 7 823 86  Szürke

Keresztkapcsoló
10 7 823 65  Fehér
10 7 823 85  Szürke

Nyomók 6 A – 250 V~
Kat. szám 7 823 98 LED-lámpával jelzőfényessé tehető
A billentyű elforgatásával határozható meg a 
fényjelzős megoldás típusa (csengőjeles vagy 
egyszerű fényjelzős megoldás)
Egypólusú nyomó

10 7 823 64  Fehér
10 7 823 84  Szürke

Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel

10 7 823 73  Fehér
10 7 823 93  Szürke

2×2P+F földelt csatlakozóaljzat 
gyermekvédelemmel
Elővezetékezés nélküli aljzatok

5 7 823 74  Fehér
5 7 823 94  Szürke

7 823 60 7 823 93 7 823 91

Csom. Kat. szám Kombinált funkciók

Földelt csatlakozóaljzat + kapcsoló
Elővezetékezés nélküli aljzatok csapófedéllel
Egypólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozóaljzat

5 7 823 71  Fehér
5 7 823 91  Szürke

Kétpólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozóaljzat
5 7 823 72  Fehér
5 7 823 92  Szürke

Kábelbevezető membrán
50 7 823 79  Fehér
50 7 823 99  Szürke

LED-lámpa
50 7  823 98 230 V – fogyasztás 0,34 mA

ForixTM

IP44 falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok
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