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Program MosaicTM  mechanizmusok
mozgásérzékelős kapcsolók és jelenlétérzékelők

0 784 59

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(680. oldal)

Csom. Kat.szám Mozgásérzékelős kapcsolók 2 vezetékes
Infravörös érzékelővel
Max. terhelések:
– LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W
– kompakt fénycsövek*: 3 W – 100 W
– LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV 
halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses
transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 
250 VA
– 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 3 W – 250 W
* Több érzékelő beépítése esetén egy áramkörben, 
megnő a minimális fogyasztás. További információ: 
termék  műszaki adatlapján
Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan
Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc
Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux
Készenléti fogyasztás: 0,2 W
Mozgásérzékelős kapcsoló

1
1

0 784 58
0 791 47

 Fehér - 2 modulos
 Alumínium - 2 modulos

Mozgásérzékelős kapcsoló beépített 
nyomógombbal

1 0 784 59  Fehér - 2 modulos 
Mozgásérzékelő ON/OFF vagy automatikus 
módba állítható

Mozgásérzékelős kapcsoló lépcsőházi 
automatához 2 vezetékes
Lexic lépcsőházi automatával együtt használható
Lehetővé teszi a világítás automatikus lekapcsolását 
folyosókon, lépcsőházban
Nyomógomb helyett használható
A mozgásérzékelő és a lépcsőházi automata 
időzítésének összhangban kell lennie egymással

1 0 784 57  Fehér - 2 modulos

Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes
Mozgásérzékelős kapcsoló – 2000 W
Infravörös érzékelővel
Folyamatosan figyeli a fényviszonyokat, nemcsak 
érzékelésekor
Max. terhelések:
– LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 250 W
– kompakt fénycsövek: 0 W – 250 W
– LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV 
halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses
transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA 
– 1000 VA
– 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 2000 W
Maximum 10 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan
Állítható időzítés: 5 mp – 30 perc
Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux
Készenléti fogyasztás: 0,2 W

1
1

0 784 54
0 792 58

 Fehér - 2 modulos
 Alumínium - 2 modulos

0 784 57 0 784 54 0 784 52 + 0 788 02 (keret)

Csom. Kat.szám Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes
(folytatás)

Mozgásérzékelős kapcsoló – 400 W
Infravörös érzékelővel
Max. terhelések:
– LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 50 W
– kompakt fénycsövek: 0 W – 50 W
– LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV 
halogénlámpák ferromágneses transzformátorral 
vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 200 VA
– fénycsövek ferromágneses
transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 
150 VA
– 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 400 W
Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető
Nyomóval nem köthető össze
Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc
Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux
Készenléti fogyasztás: 0,55 W

1 0 784 50  Fehér - 2 modulos

Jelenlétérzékelő 3 vezetékes
Duál technológiás: infravörös és ultrahangos 
érzékelővel ellátva
Precíz jelenlét-érzékelést tesz lehetővé
Folyamatosan figyeli a fényviszonyokat, nemcsak 
érzékelésekor
Speciális működési mód: kézi felkapcsolás a fali 
nyomógombbal, automatikus kikapcsolás 
Max. terhelések:
– LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 250 W
– kompakt fénycsövek: 0 W – 250 W
– LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV 
halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses 
transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA 
– 1000 VA
– 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 2000 W
Maximum 10 jelenlétérzékelő köthető párhuzamosan
Kézi távirányítás lehetséges nyomógombbal
Állítható időzítés: 5 mp – 30 perc
Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux
Készenléti fogyasztás: 0,4 W

1 0 784 52  Fehér - 2 modulos

Bármilyen fényforrással használható.  Vízszintes látószög: 180°. Érzékelési távolság: max. 8 m. Javasolt felszerelési magasság: 1,2 m
Túlterhelés és rövidzár elleni védelemmel ellátva
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

0 784 52

https://legrandaruhaz.hu

