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Program MosaicTM  mechanizmusok
földelt csatlakozóaljzatok, speciális kilökőkaros csatlakozóaljzat 

0 772 310 772 17 0 772 52

rugós 
vezetékbekötés

0 772 19

Csom. Kat.szám Földelt csatlakozóaljzatok

Süllyesztődobozba (680.o.), vagy kiemelő dobozba 
(682.o.), padlódobozba (779. o.), energiaoszlopokba 
(771.o.), asztali kábelrendezőkbe (799.o.) és 
kábelcsatornába (746.o.)szerelhető  
2 modulos
2P+F csatlakozóaljzatok gyermekvédelemmel

10 0 772 111  Fehér - rugós vezetékbekötéssel
10 0 772 131  Fehér  - csavaros vezetékbekötéssel,

max. 4 mm2   vezetékbekötéshez
10 0 772 181  Piros, NEM reteszelt - rugós 

vezetékbekötéssel
10 0 792 131  Alumínium - csavaros vezetékbekötéssel
10 0 787 021  Fehér antimikrobiális - csavaros 

vezetékbekötéssel
10 0 772 161  Zöld antimikrobiális - rugós vezetékbekötéssel
10 0 772 171  Narancssárga antimikrobiális - rugós 

vezetékbekötéssel
10 0 772 201  Piros, NEM reteszelt antimikrobiális - 

csavaros vezetékbekötéssel
2P+F csatlakozóaljzatok gyermekvédelem nélkül

10 0 772 101  Fehér - csavaros vezetékbekötéssel

2P+F csatlakozóaljzat 45°-os kivezetéssel
10 0 772 451  Fehér - rugós vezetékbekötéssel

Kódlap reteszelt 2P+F csatlakozóaljzatokhoz
10 0 772 141  Piros, reteszelt - csavaros 

vezetékbekötéssel
Kat.szám 0 502 99 kódlappal használandó 

Speciális kilökőkarral felszerelt 2P+F csatlakozóaljzat
Idősek vagy fizikailag korlátozottak részére
A speciális kilökőkarra kifejtett nyomás hatására 
a betéttárcsa kilöki a csatlakoztatott berendezés 
csatlakozódugóját

1 0 772 31  Fehér antimikrobialis

2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel
10 0 772 19  Fehér antimikrobiális - rugós 

vezetékbekötéssel

2P+F csatlakozóaljzat jelzőfénnyel
10 0 772 12  Fehér antimikrobiális - rugós 

vezetékbekötéssel
Jelzőfénnyel együtt szállítva (230 V - 2,4 mA)

Csom. Kat.szám Földelt csatlakozóaljzatok

Süllyesztődobozba (680.o.), vagy kiemelő dobozba 
(682.o.), padlódobozba (779. o.), energiaoszlopokba 
(771.o.), asztali kábelrendezőkbe (799.o.) és 
kábelcsatornába (746.o.)szerelhető  
45°-os kivezetéssel - IK 07
Rugós vezetékbekötéssel
2x2P+F csatlakozóaljatok

10 0 772 52  Fehér
10 0 772 90  Fehér - jelzőfénnyel (230 V~ - 2,4 mA)
10 0 792 82  Alumínium
10 0 772 72  Piros, NEM reteszelt
10 0 772 91  Piros, NEM reteszelt - jelzőfénnyel

(230 V~ - 2,4 mA)
10 0 772 81  Piros, reteszelt. Kat.szám 0 502 99 

kódlappal használandó 
10 0 772 92  Piros, reteszelt - jelzőfénnyel (230 V~ 

- 2,4 mA) Kat.szám 0 502 99 kódlappal 
használandó 

3x2P+F csatlakozóaljatok
10 0 772 53  Fehér 
10 0 792 83  Alumínium
10 0 772 82  Piros, NEM reteszelt
10 0 772 73  Piros, reteszelt.

Kat.szám 0 502 99 kódlappal 
használandó 

4x2P+F csatlakozóaljatok
5 0 772 54  Fehér
5 0 772 83  Piros, NEM reteszelt
5 0 772 74  Piros, reteszelt.

Kat.szám 0 502 99 kódlappal 
használandó 

Kódlap reteszelt 2P+F csatlakozóaljzatokhoz
10 0 502 99 Közvetlenül a reteszelt aljzatba csatlakoztatni 

kívánt csatlakozóra illeszthető

Zöld jelzőfény 2P+F csatlakozóaljzatokhoz
10 0 676 63 230 V~

Fogyasztás: 2,4 mA

1: Padlódobozokba is szerelhető csatlakozóaljzat (667. oldal)

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(680. oldal)
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Bepattintható 2P+F csatlakozó- 
aljzatok DLP-S  kábelcsator- 
nákhoz
756. oldal

Csatlakozóaljzatok DLP
kábelcsatornákhoz
734. oldal

https://legrandaruhaz.hu

