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Program MosaicTM  mechanizmusok
Audió és videó csatlakozóaljzatok (folytatás)

0 787 79 0 787 760 787 500 787 60

3,5 mm audió Jack bemenet
Hordozható készulékek sztereó csatlakoztatására
Elővezetékezett - 1 modulos
15 centiméteres csatlakozókábellel szállítva

1 0 787 79  Fehér
1 0 793 79  Alumínium

4-csavaros bekötésű - 1 modulos
1 0 787 64  Fehér
1 0 792 64  Alumínium

Forrasztható típusú bekötésű - 1 modulos
1 0 787 73  Fehér

1xRCA bemenet
Minden típusú videó egység (DVD-meghajtó, kamera, 
videófelvevő stb.) számára

1 0 787 78  Fehér - 1 modulos

2×RCA audió bemenet
Minden típusú sztereó audió egység (DVD-meghajtó, 
kamera, videófelvevő stb.) számára
Elővezetékezett - 1 modulos
15 centiméteres csatlakozókábellel szállítva

1 0 787 47  Fehér

Csavaros vezetékbekötéssel - 1 modulos
1 0 787 53  Fehér

3×RCA audió és videó bemenet
DVD-meghajtó, kamera, videófelvevő,
videókonferencia kialakításához szükséges egységek 
kompozit videó és sztereó audió csatlakoztatására
Csavaros vezetékbekötéssel

1 0 787 54  Fehér - 1 modulos
1 0 792 54  Alumínium - 1 modulos

Csom. Kat.szám 3 pólusú XLR csatlakozóaljzatok
ztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult 
csatlakoztatására
Ajánlott kábeltípus: 1×0,14 ... 0,5 mm2 árnyékolt 
audiókábelpár
Max. kábelhosszúság: 50 m (ezen felül audió 
hangerősítő alkalmazása szükséges)

1 0 787 55  Fehér, bemenet - 2 modulos
1 0 792 55  Alumínium, bemenet - 2 modulos

1 0 787 56  Fehér, kimenet - 2 modulos

Speakon - 4 pólusú
Nagy teljesítményű hangszórók csatlakoztatására
Ajánlott kábeltípus: 2×4 mm2 audiókábelpár
Max. kábelhosszúság: 50 m (ezen felül audió 
hangerősítő alkalmazása szükséges)

1 0 787 60  Fehér

Hangszóró csatlakozóaljzatok - mono
max. 4 mm² vezetékekhez

10 0 787 511  Fehér - 2 modulos

10 0 787 50  Fehér - 1 modulos
10 0 792 50  Alumínium - 1 modulos

Hangszóró hangerőszabályzó
100 V - 25 W
100 V-os vonali hangszórók hangerőszályzásához
25 W teljesítményig

1 0 787 76  Fehér - 2 modulos

Egyéb audió és videó aljzatok
DVI-I aljzat
Számítógép-monitor, plazma képernyő, projektor 
közötti nagy felbontású digitális videó jelek 
átviteléhez

1 0 787 78  Fehér - 2 modulos

BNC 75 bemenet - anya
DVD-meghajtó, kamera, videofelvevő,
kompozit videó csatlakoztatására

1 0 787 58  Fehér - 1 modulos

1: Padlódobozokba is szerelhető csatlakozóaljzat (667. oldal)
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Csom. Kat.szám Videó projektor vezérlő

Lehetővé teszi a videó projektor távoli vezérlését ON 
vagy STANDBY módba
Minden típusú videó projektorral vagy TV-vel 
összehangolható infravörös kapcsolaton keresztül
A világítási kapcsolók mellé sorolható, helyettesíti 
a gyártók távirányítóját és felügyeli a projektor 
be- és kikapcsolását, ezáltal csökkenti a projektor 
áramfogyasztását és növeli az élettartamát

1 0 787 99  Fehér - 2 modulos
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