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Program MosaicTM  mechanizmusok
Jelzőlámpák, jelzőfények, jelzőtáblák

0 785 20 0 785 22 0 785 11

0 785 010 785 10 0 785 60 Nyomtatás kész címkékért hívja a Legrand Szakmai Vevőszolgálatot!

Minden fényjelzős funkció nagyon alacsony fogyasztású LED-del van felszerelve, amely becsült élettartama 100.000 óra

Csom. Kat.szám Jelzőtáblák 230 V~
Mechanizmusok LED-es jelzőfénnyel és címketartóval 
(nyomtatás kész címkékért keresse a Legrand 
Szakmai Vevőszolgálatot)
Egyéni címkék nyomtathatók egyszerű
szövegszerkesztő segítségével, átlátszó
nyomtatópapírra. Nyomtatópapírral szállítva

5 0 785 20 Jelzőtábla fehér LED megvilágítással - 
2 modulos
Két választható világítási erősség (0,1 W vagy 1 W)

5 0 785 21 Jelzőtábla kék LED megvilágítással - 
2 modulos
Két választható világítási erősség (0,1 W vagy 1 W)

5 0 785 24 Jelzőtábla két színű LED 
megvilágítással
(zöld vagy piros). A megvilágítás színe a
mechanizmuson állítható (1 W) - 2 modulos

1 0 785 22 Jelzőtábla fehér LED megvilágítással (1 
W)
5 modulos

1 0 785 23 Jelzőtábla kék LED megvilágítással (1 W)
5 modulos

Tartalékvilágítás - 2 modulos
1 0 785 12 Áramszünet esetén automatikusan 

bekapcsol a magas fényű LED
Üzemidő: 1 óra
Készenléti üzemmódban a LED kéken világít

Megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, 
így alkalmazható például: gyermekgondozás, 
egészségügy,
idősek otthona stb. intézményekben is
Távoli kikapcsolása is lehetséges

Mozgásérzékelős akadályjelző
1 0 785 11 Infravörös érzékelővel és LED fénnyel

Padló közeli felszerelés javasolt (pl. 2P+F 
csatlakozóaljzat mellé)
A kapcsoló érzékelési zónájában elhaladva a 
LED felkapcsol 

Ideális megoldás folyosók éjszakai megvilágítására 
anélkül, hogy másokat a fénnyel megzavarnánk, 
illetve akadályok vagy veszélyes helyek (pl. lépcsők, 
szintváltozás) megvilágítására
Hangjelzéssel ellátva,ami szükség szerint be- vagy 
kikapcsolható
Fehér - 2 modulos

Csom. Kat.szám Szegőléc alatti jelzőlámpa
1 0 785 10 Javasolt felszerelés padlószegély 

csatornába vagy ágylámpasávba
230 V~
Fehér antimikrobiális - 2 modulos

Jelzőlámpák

2 modules
12–24 V~/= - 0,6 W

10 0 785 60  Piros - 2 modulos
10 0 785 61  Fehér - 2 modulos
10 0 785 62  Zöld - 2 modulos
10 0 785 63  Kék - 2 modulos

230 V~ - 0,2 vagy 1 W
10 0 785 70  Piros - 2 modulos
10 0 785 71  Fehér - 2 modulos
10 0 785 72  Zöld - 2 modulos
10 0 785 73  Kék - 2 modulos

Jelzőfények
1 modulos
Jelző- vagy ellenőrzőfényként is használható. 4 színű 
címkével (piros, narancssárga, zöld és kék) szállítva

10 0 785 01 Szimpla jelzőfény 230 V~ (1 W)
Antimikrobiális

10 0 785 02 Dupla jelzőfény 230 V~ (1 W)
Antimikrobiális

10 0 785 51 Szimpla jelzőfény 12–24 V~/= (0,2 W)
Antimikrobiális

10 0 785 52 Dupla jelzőfény 12–24 V~/= (0,2 W)
Antimikrobiális

Keret-, süllyesztődoboz- és rőgzítőperem-kiválasztási táblázat
(680. oldal)

Mozgásérzékelők
804. oldal

https://legrandaruhaz.hu

