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Csom. Kat. szám Speciális mozgásérzékelő folyosókra

Kettős infravörös mozgásérzékelő – mennyezetre 
szerelhető - 360° - IP20

1 0 489 19 Oldalirányú érzékelési távolság: 2 x 12 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,2 W
Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m
Optimális távolság 2 érzékelő között: 20 m
Közvetlenül álmennyezetbe vagy 50 mm mély 
Batibox süllyesztődobozba szerelhető
Felületre szerelhető, kat. szám 0 488 75 (812. o.) 
kiegészítő segítségével
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C

Speciális mozgásérzékelő kültéri parkolókba, 
pincékbe
Infravörös mozgásérzékelő – oldalfalra vagy 
mennyezetre szerelhető - 270° - IP55

1 0 489 21 Állítható fejjel, érzékelési távolság: 20 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m
Sarokba is felszerelhető, kat. szám 0 489 72 (812. o.) 
kiegészítő használatával
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C

Speciális mozgásérzékelő kis helyiségekbe, 
fürdőszobákba
Oldalfalra, süllyesztve vagy felületre szerelhető
Javasolt rögzítési magasság: 1,2 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,2 W
Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C
Program Mosaic - Infravörös mozgásérzékelő - 
180° - IP41

1 0 784 93 Érzékelési távolság: 8 m
Fehér burkolattal
Keret és rögzítőperem nélkül szállítva
Kat. szám 0 802 51 rögzítőperemmel 
süllyesztődobozba szerelhető
Céliane - Infravörös mozgásérzékelő - 180° - IP41

1 0 675 77 Érzékelési távolság: 8 m 
Keret, burkolat és rögzítőperem nélkül szállítva
Burkolatok kat. szám 0 675 77 érzékelőhöz:

5 0 682 99  Fehér
5 0 685 99  Titán
5 0 679 99  Grafit

KNX tanúsított

Jelenlét és fényerősség folyamatos ellenőrzése, automatikus kikapcsolás megfelelő fényerőszint függvényében
Automatikus üzemmód (automatikus be- és kikapcsolás, gyári alapbeállítás)
Helyszínen konfigurálható, kat. szám: 0 882 30 (812. oldal) infravörös konfigurátor segítségével
Közvetlenül csatlakoztatható BUS/KNX kábelre (leágazó csatlakozóval szállítva)
Az érzékelőket és vezérlő mechanizmusokat az ETS szoftveren keresztül programozhatók

Csom. Kat. szám Speciális jelenlét érzékelők 
munkahelyiségekbe
Alkalmas megoldás tárgyalótermekhez, 
osztálytermekhez, nyílt terekhez, stb.
Jelenlét érzékelők - mennyezetre szerelhető - 
360° - IP20

1 0 489 18 Infravörös és ultrahangos érzékelés, érzékelési 
távolság: 8 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m
Közvetlenül álmennyezetbe vagy 50 mm mély 
Batibox süllyesztődobozba szerelhető
Felületre szerelhető, kat. szám 0 488 75 (812. o.) 
kiegészítő segítségével

1 0 489 22 Infravörös érzékelés, nagy sűrűségű lencsével, 
érzékelési távolság: 8 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m
Közvetlenül álmennyezetbe vagy 50 mm mély 
Batibox süllyesztődobozba szerelhető
Felületre szerelhető, kat. szám 0 488 75 (812. o.) 
kiegészítő segítségével
Duál technológiás jelenlét érzékelő - oldalfalra 
szerelhető - 180° - IP42

1 0 489 20 Infravörös és ultrahangos érzékelés, érzékelési 
távolság: 8 m
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m
Optimális távolság 2 érzékelő között: 10 m
Sarokba is felszerelhető, kat. szám 0 489 71 (812. o.) 
kiegészítő használatával

Program Mosaic - KNX vezérlő 
mechanizmusok
Világítás be-/kikapcsolására, fényerőszabályzására, 
redőnyök és napellenzők vezérlésére, szcenáriók 
indítására. Beépített, 12 színű, programozható RGB 
LED-del, amely visszajelzést ad a fényforrások és a 
rendszer állapotáról, riasztásokról. Rögzítőperem 
és keret nélkül szállítva.
1 nyomógomb

1 0 784 89 1 vezérlő pont

1 0 784 95 2 vezérlő pont

2 nyomógomb
1 0 784 94 2 vezérlő pont

1 0 784 96 4 vezérlő pont

4 nyomógomb
1 0 784 91 4 vezérlő pont

Címketartóval

0 489 210 489 19 0 489 18 0 489 200 784 93

BUS/KNX világításvezérlés
BUS/KNX érzékelők és vezérlő mechanizmusok

Piros katalógusszám: új termék

Speciális mozgás érzékelők nagy 
belmagasságokhoz
Mennyezetre szerelhető

1 0 489 60 PIR infravörös érzékelő, 360°, max. 40m lefedettség
Beépített csatlakozó alacsony feszültségű 
kapcsoláshoz.
IP 40 tömítés nélkül, IP65 tömítéssel.
Fogyasztás: 0.2 W
Maximális rögzítési magasság: 15 m
A mellékelt rögzítő elem segítségével felületre is 
szerelhető.

https://legrandaruhaz.hu

